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Krandata:

Type:

Lafteevne pa:
Arbejds omrade:

Afstatning:

Lafteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom.

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lagfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontravaegt i ton 26,1

Bomleengde i m 11,3 11,3 155 19,7 238 278 31,7 359 40,0 44,2 48,2 52,0

Jibleengde i m

Jibvinkel

Udleeg
2,5 100,0 2,5
3,0 70,0 70,0 645 60,0 50,5 3,0
4,0 60,0 595 56,5 515 47,0 390 4,0
5,0 53,0 51,0 495 455 415 385 31,0 5,0
6,0 47,0 445 445 405 37,0 350 31,0 24,0 6,0
7,0 420 395 395 365 330 315 290 230 183 7,0
8,0 36,5 350 355 330 295 285 270 220 18,3 14,2 8,0
9,0 320 305 270 260 250 205 179 14,2 11,1 93 9,0
10,0 29,0 28,0 245 245 225 191 170 142 11,1 9,3 10,0
11,0 26,0 26,0 225 225 210 17,7 16,0 14,1 111 9,3 11,0
12,0 225 225 205 210 195 164 149 13,7 11,1 9,3 12,0
13,0 19,7 19,3 19,7 181 154 140 13,0 111 9,3 13,0
14,0 175 18,1 185 16,7 144 13,2 12,3 11,0 9,3 14,0
15,0 16,3 16,2 16,8 15,7 135 124 116 106 9,3 15,0
16,0 14,7 146 152 14,7 12,7 11,7 109 10,1 9,1 16,0
18,0 S 12,1 12,7 12,3 11,2 10,2 9,6 9,2 8,6 18,0
20,0 ;' 10,6 10,7 10,3 10,3 9,1 8,6 8,3 7,9 20,0
22,0 kS 9,2 8,8 9,2 8,3 7,8 7,6 7,3 22,0
24,0 % 7,9 8,1 8,0 7,1 7,0 6,8 6,7 24,0
26,0 2 7,3 6,9 6,1 6,2 6,1 6,0 26,0
28,0 E 6,5 6,1 53 54 53 53 28,0
30,0 4 5,3 4.5 4,7 4.9 48 30,0
32,0 O 4,7 3,9 4,1 4.4 4.4 32,0
34,0 3,4 3,5 4,1 40 34,0
36,0 2,9 3,0 3,8 3,5 36,0
38,0 2,6 3,4 3,1 38,0
40,0 2,2 3,0 2,7 40,0
42,0 2,7 2,4 42,0
44,0 2,3 2,0 44,0
46,0 1,8 46,0
48,0 1,5 48,0
50,0 50,0
52,0 52,0
54,0 54,0
56,0 56,0
58,0 58,0
60,0 60,0

Revision 12-07-2007



Krandata:

Type:

Lafteevne pa:
Arbejds omrade:

Afstatning:

Lafteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom.

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lagfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontravaegt i ton 21,7

Bomleengde i m 11,3 155 19,7 238 278 31,7 359 40,0 44,2 48,2 52,0

Jibleengde i m

Jibvinkel

Udleeg
2,5 2,5
3,0 70,0 64,5 60,0 50,5 3,0
4,0 59,0 56,5 515 47,0 390 4,0
5,0 51,0 50,0 455 415 385 31,0 5,0
6,0 445 445 4050 37,0 350 31,0 24,0 6,0
7,0 39,0 395 365 330 315 29,0 23,0 18,3 7,0
8,0 350 350 330 295 285 270 22,0 18,3 14,2 8,0
9,0 320 305 270 260 250 205 179 14,2 11,1 93 9,0
10,0 27,0 270 245 245 225 191 170 142 11,1 9,3 10,0
11,0 235 230 225 225 210 17,7 16,0 14,1 111 9,3 11,0
12,0 205 20,0 205 21,0 195 164 149 13,7 11,1 9,3 12,0
13,0 183 18,2 188 18,1 154 140 13,0 111 9,3 13,0
14,0 16,2 16,1 16,7 16,3 144 13,2 12,3 11,1 9,3 14,0
15,0 145 144 150 146 135 124 11,6 10,6 9,3 15,0
16,0 13,2 13,2 135 13,1 12,7 11,7 109 10,1 9,1 16,0
18,0 11,4 11,2 10,8 11,2 10,2 9,6 9,2 8,6 18,0
20,0 9,6 9,4 9,4 9,5 8,6 8,6 8,3 7,9 20,0
22,0 8,0 8,5 8,1 7,7 7,4 7,6 7,3 22,0
24,0 6,9 7,3 6,9 7,1 6,5 6,5 6,7 24,0
26,0 6,4 6,0 6,2 5,9 5,8 59 26,0
28,0 5,6 52 54 53 51 51 28,0
30,0 4,5 4,7 4,8 4,7 4.4 30,0
32,0 3.9 4,1 4,2 4,1 3,8 32,0
34,0 3,6 3,7 3,6 3,3 34,0
36,0 3,2 3,3 3,1 2,8 36,0
38,0 2,9 2,7 2,4 38,0
40,0 2,6 2,4 2,1 40,0
42,0 2,1 1,8 42,0
44,0 1,8 1,5 44,0
46,0 1,2 46,0
48,0 1,0 48,0
50,0 50,0
52,0 52,0
54,0 54,0
56,0 56,0
58,0 58,0
60,0 60,0

Revision 12-07-2007



Krandata:

Type:
Lofteevne pa:

Arbejds omrade:

Afstgtning:

Lafteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom.

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lgfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontraveegt i ton

17,3

Bomlengde i m

11,3 155 19,7 238 278 31,7 359 400 442 482 520

Jibleengde i m

Jibvinkel

Udlee

L

2,5

4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0

16,0

Revision 12-07-2007



Krandata:

Type:

Lafteevne pa:
Arbejds omrade:

Afstatning:

Lafteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom.

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lagfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontravaegt i ton 12,9

Bomleengde i m 11,3 155 19,7 238 278 31,7 359 40,0 44,2 48,2 52,0

Jibleengde i m

Jibvinkel

Udleeg
2,5 2,5
3,0 70,0 64,5 60,0 50,5 3,0
4,0 585 56,5 515 47,0 390 4,0
5,0 50,5 49,5 455 415 385 31,0 5,0
6,0 440 440 405 37,0 350 31,0 24,0 6,0
7,0 39,0 39,0 365 330 315 29,0 23,0 18,3 7,0
8,0 31,0 315 30,0 285 285 265 220 18,3 14,2 8,0
9,0 26,0 255 250 245 230 186 17,0 14,2 11,1 93 9,0
10,0 215 220 215 215 199 191 170 142 11,1 9,3 10,0
11,0 18,2 186 185 188 175 164 15,7 14,1 11,1 9,3 11,0
12,0 15,7 16,1 16,8 16,6 156 151 13,9 136 11,1 9,3 12,0
13,0 145 14,7 145 139 140 124 122 11,1 9,3 13,0
14,0 129 130 128 126 12,6 11,1 10,9 10,9 9,3 14,0
15,0 115 116 114 119 114 104 9,9 9,9 9,3 15,0
16,0 10,3 104 10,2 10,7 10,3 9,9 9,4 9,3 9,0 16,0
18,0 5,4 8,2 8,7 8,3 8,6 8,5 8,1 75 18,0
20,0 7,2 6,7 7,2 6,8 7,1 7,1 6,9 6,3 20,0
22,0 5,6 6,2 5,6 6,3 5,9 5,8 54 22,0
24,0 4,8 55 4,7 53 51 49 4,5 24,0
26,0 4,7 3,9 4,5 4,3 4,1 3,8 26,0
28,0 3,7 3,3 3.9 3,6 3,5 3,2 28,0
30,0 2,8 3,3 3,1 2,9 26 30,0
32,0 2,3 2,9 2,6 2,5 2,2 32,0
34,0 2,5 2,2 2,1 1,7 34,0
36,0 2,1 1,9 1,7 1,4 36,0
38,0 1,6 1,4 1,0 38,0
40,0 1,3 1,1 0,7 40,0
42,0 0,8 42,0
44,0 44,0
46,0 46,0
48,0 48,0
50,0 50,0
52,0 52,0
54,0 54,0
56,0 56,0
58,0 58,0
60,0 60,0

Revision 12-07-2007



Krandata:

Type:

Lafteevne pa:
Arbejds omrade:

Afstatning:

Lafteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom.

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lagfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontravaegt i ton 8,5

Bomleengde i m 11,3 155 19,7 238 278 31,7 359 40,0 44,2 48,2 52,0

Jibleengde i m

Jibvinkel

Udleeg
2,5 2,5
3,0 69,5 64,5 60,0 50,5 3,0
4,0 585 56,5 515 47,0 4,0
5,0 50,0 50,0 455 415 385 31,0 5,0
6,0 435 435 395 36,0 345 31,0 24,0 6,0
7,0 345 340 315 29,0 295 275 230 18,3 7,0
8,0 265 275 270 250 250 230 215 18,3 14,2 8,0
9,0 225 225 215 210 196 18,1 17,3 142 111 9,3 9,0
10,0 184 188 195 183 169 168 149 142 11,1 9,3 10,0
11,0 155 16,5 16,7 159 150 14,7 129 126 11,1 9,3 11,0
12,0 135 143 144 140 14,1 13,0 12,2 114 11,1 9,3 12,0
13,0 12,3 125 12,2 126 116 11,5 109 104 9,3 13,0
14,0 10,8 10,9 10,7 11,2 10,3 10,3 10,0 9,6 8,9 14,0
15,0 9,5 9,6 9,4 9,9 9,3 9,3 9,2 8,7 8,0 15,0
16,0 8,4 8,8 8,3 8,9 8,4 8,9 8,3 7,9 7,2 16,0
18,0 7,3 6,6 7,5 7,2 7,4 6,9 6,5 59 18,0
20,0 6,0 6,0 6,2 6,1 6,0 58 54 49 20,0
22,0 51 5,2 51 5,0 4,8 4,5 40 220
24,0 4,3 4.4 4,3 4,2 3.9 3,8 3,3 24,0
26,0 3,7 3,6 3,5 3,3 3,1 2,7 26,0
28,0 2,8 3,0 2,9 2,7 2,5 2,2 28,0
30,0 2,6 2,5 2,2 2,1 1,8 30,0
32,0 2,1 2,1 1,8 1,7 1,3 32,0
34,0 1,7 1,5 1,3 0,9 34,0
36,0 1,4 1,1 0,9 36,0
38,0 0,8 38,0
40,0 40,0
42,0 42,0
44,0 44,0
46,0 46,0
48,0 48,0
50,0 50,0
52,0 52,0
54,0 54,0
56,0 56,0
58,0 58,0
60,0 60,0

Revision 12-07-2007



Krandata:

Type:

Lafteevne pa:
Arbejds omrade:

Afstatning:

Lafteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom.

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lagfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontravaegt i ton 6,3

Bomleengde i m 11,3 155 19,7 238 278 31,7 359 40,0 44,2 48,2 52,0

Jibleengde i m

Jibvinkel

Udleeg
2,5 2,5
3,0 69,5 64,5 60,0 50,5 3,0
4,0 58,0 56,5 515 47,0 390 4,0
5,0 50,0 50,0 455 40,0 37,5 31,0 5,0
6,0 425 40,0 36,5 320 31,0 285 24,0 6,0
7,0 31,5 320 295 255 250 230 21,0 18,3 7,0
8,0 240 255 250 225 205 18,9 18,7 16,3 14,2 8,0
9,0 205 21,0 18,7 174 170 158 144 134 111 9,3 9,0
10,0 17,3 17,7 159 148 148 136 134 128 11,1 9,3 10,0
11,0 14,4 15,12 13,7 128 129 118 119 114 10,6 9,3 11,0
12,0 121 129 11,7 11,2 114 104 10,8 10,1 9,5 8,7 12,0
13,0 11,2 104 98 10,1 9,7 9,6 9,0 8,4 7,7 13,0
14,0 9,7 9,3 8,5 9,3 9,0 8,6 8,0 7,5 6,8 14,0
15,0 8,5 8,2 7,9 8,4 8,1 7,7 7,2 6,7 6,1 15,0
16,0 7,5 7,2 7,3 7,4 7,3 7,0 6,4 6,0 54 16,0
18,0 5,7 5,9 6,0 5,9 5,7 5,3 4,9 4,3 18,0
20,0 4,6 4,7 4,8 4,7 4,6 4,3 4,0 3.4 20,0
22,0 3,9 4,0 3,9 3,8 3,5 3,2 2,7 22,0
24,0 3,2 3,3 3,1 3,1 2,8 2,6 2,1 24,0
26,0 2,7 2,6 2,5 2,2 2,1 1,6 26,0
28,0 2,1 2,0 1,8 1,6 1,2 28,0
30,0 1,7 1,6 1,3 1,1 0,8 30,0
32,0 1,3 1,2 1,0 0,8 32,0
34,0 0,9 34,0
36,0 36,0
38,0 38,0
40,0 40,0
42,0 42,0
44,0 44,0
46,0 46,0
48,0 48,0
50,0 50,0
52,0 52,0
54,0 54,0
56,0 56,0
58,0 58,0
60,0 60,0

Revision 12-07-2007



Grove GMK 4100

Hovedbom med 10,0m jib i 0°, 20° og 40°
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Krandata:

Type:

Lafteevne pa:

Arbejds omrade:

Afstatning:

Lafteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom med 10,0m jib

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lgfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontravaegt i ton 26,1

Bomlzengde i m 48,2 52,0

Jibleengde i m 10,0 10,0

Jibvinkel 0° 0°- 20° 20°- 40° 0° 0°- 20° 20°- 40°

Udleeg
2,5 2,5
3,0 3,0
4,0 4,0
5,0 5,0
6,0 6,0
7,0 LY
8,0 8,0
9,0 5,8 9,0
10,0 5,8 4.7 10,0
11,0 5,8 4,7 11,0
12,0 5,8 5,8 4,7 12,0
13,0 5,8 5,8 4,7 4,7 13,0
14,0 5,8 5,8 4,7 4,7 14,0
15,0 5,8 5,8 4,8 4,7 4,7 15,0
16,0 5,8 5,8 48 4.7 4.7 4.2 16,0
18,0 5,8 5,8 4.8 4,7 4,7 4,2 18,0
20,0 5,8 5,8 48 4.7 4.7 4.2 20,0
22,0 5,8 5,8 4.8 4,7 4,7 4,2 22,0
24,0 55 55 48 4,7 4,7 4.2 24,0
26,0 5,1 51 4.8 4,7 4,5 4,2 26,0
28,0 4,7 4,7 4,8 4.4 43 4.2 28,0
30,0 4,3 4.4 4,5 4,1 4,1 4,0 30,0
32,0 4,0 41 4.2 3,9 3,9 3,9 32,0
34,0 3,6 3,8 3,9 3,6 3,6 3,7 34,0
36,0 3,2 3,4 3,6 3,3 3,4 3,5 36,0
38,0 2,8 3,0 3,2 3,0 3,1 3,3 38,0
40,0 2,4 2,6 2,7 2,6 2,8 2,9 40,0
42,0 2,1 2,2 2,4 2,3 2,5 2,5 42,0
44,0 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 44,0
46,0 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 46,0
48,0 1,3 1,4 1,4 1,6 1,8 48,0
50,0 1,0 1,1 1,2 1,3 50,0
52,0 0,8 0,8 1,0 1,1 52,0
54,0 0,8 0,8 54,0
56,0 0,6 56,0
58,0 58,0
60,0 60,0

Revision 12-07-2007



Krandata:

Type:
Lofteevne pa:

Arbejds omrade:

Afstgtning:

Lofteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom med 10,0m jib

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lgfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontraveegt i ton

21,7

Bomlengde i m

48,2 52,0

Jibleengde i m

10,0 10,0

Jibvinkel

00

0°- 20° 20°- 40° 0° 0°- 20° 20°- 40°

Udlee

L

2,5

4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0

16,0

Revision 12-07-2007



Krandata:

Type:
Lofteevne pa:

Arbejds omrade:

Afstgtning:

Lofteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom med 10,0m jib

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lgfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontraveegt i ton

17,3

Bomlengde i m

48,2 52,0

Jibleengde i m

10,0 10,0

Jibvinkel

00

0°- 20° 20°- 40° 0° 0°- 20° 20°- 40°

Udlee

L

2,5

4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0

16,0

Revision 12-07-2007



Krandata:

Type:
Lofteevne pa:

Arbejds omrade:

Afstgtning:

Lofteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom med 10,0m jib

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lgfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontraveegt i ton

12,9

Bomlengde i m

48,2 52,0

Jibleengde i m

10,0 10,0

Jibvinkel

00

0°- 20° 20°- 40° 0° 0°- 20° 20°- 40°

Udlee

L

2,5

4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0

16,0

Revision 12-07-2007



Krandata:

Type:
Lofteevne pa:

Arbejds omrade:

Afstgtning:

Lofteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom med 10,0m jib

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lgfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontraveegt i ton

8,5

Bomlengde i m

48,2 52,0

Jibleengde i m

10,0 10,0

Jibvinkel

00

0°- 20° 20°- 40° 0° 0°- 20° 20°- 40°

Udlee

L

2,5

4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0

16,0

Revision 12-07-2007



Krandata:

Type:
Lofteevne pa:

Arbejds omrade:

Afstgtning:

Lofteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom med 10,0m jib

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lgfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontraveegt i ton

6,3

Bomlengde i m

48,2 52,0

Jibleengde i m

10,0 10,0

Jibvinkel

00

0°- 20° 20°- 40° 0° 0°- 20° 20°- 40°

Udlee

L

2,5

4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0

16,0

Revision 12-07-2007



Krandata:

Type:
Lofteevne pa:

Arbejds omrade:

Afstgtning:

Lofteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom med 17,0m jib

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lgfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontraveegt i ton

26,1

Bomlengde i m

48,2 52,0

Jibleengde i m

10,0 10,0

Jibvinkel

00

0°- 20° 20°- 40° 0° 0°- 20° 20°- 40°

Udlee

L

2,5

4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0

16,0

Revision 12-07-2007



Grove GMK 4100

Hovedbom med 17,0m jib i 0°, 20° og 40°
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Krandata:

Type:

Lafteevne pa:
Arbejds omrade:

Afstatning:

Lafteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom med 17,0m jib

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lgfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontravaegt i ton 26,1

Bomlaengde i m 48,2 52,0

Jibleengde i m 10,0 10,0

Jibvinkel 0° 0°- 20° 20°- 40° 0° 0°- 20° 20°- 40°

Udleeg
2,5 2,5
3,0 3,0
4,0 4,0
5,0 5,0
6,0 6,0
7,0 7,0
8,0 8,0
9,0 9,0
10,0 10,0
11,0 3,7 11,0
12,0 3,7 3,2 12,0
13,0 3,7 3,2 13,0
14,0 3,7 3,2 14,0
15,0 3,7 3,2 15,0
16,0 3,7 3,7 3,2 16,0
18,0 3,7 3,7 3,2 3,2 18,0
20,0 3,7 3,6 2,9 3,2 3,2 20,0
22,0 3,7 3,4 2,8 3,2 3,2 2,7 22,0
24,0 3,7 3,3 2,8 3,2 3,2 2,7 24,0
26,0 3,7 3,2 2,7 3,2 3,2 2,7 26,0
28,0 3,7 3,1 2,7 3,2 3,1 2,6 28,0
30,0 3,7 3,0 2,6 3,2 3,0 2,6 30,0
32,0 3,7 3,0 2,6 3,2 3,0 2,6 32,0
34,0 3,5 2,9 2,5 3,2 2,9 2,5 34,0
36,0 3,3 2,8 25 3,0 2,8 25 36,0
38,0 3,1 2,7 2,5 2,9 2,7 2,5 38,0
40,0 2,7 2,7 25 2,7 2,6 2,4 40,0
42,0 2,4 2,6 2,4 2,5 2,5 2,4 42,0
44,0 2,1 2,4 2,4 2,2 2,4 2,4 44,0
46,0 1,8 2,1 2,2 1,9 2,2 2,3 46,0
48,0 1,5 1,8 1,9 1,6 1,9 2,0 48,0
50,0 1,3 1,5 1,6 1,4 1,6 1,7 50,0
52,0 1,1 1,3 1,3 1,2 1,4 1,5 52,0
54,0 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 54,0
56,0 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 56,0
58,0 0,8 1,0 1,0 58,0
60,0 0,6 0,7 60,0
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Krandata:

Type:
Lofteevne pa:

Arbejds omrade:

Afstgtning:

Lofteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom med 17,0m jib

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lgfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontraveegt i ton

21,7

Bomlengde i m

48,2 52,0

Jibleengde i m

10,0 10,0

Jibvinkel

00

0°- 20° 20°- 40° 0° 0°- 20° 20°- 40°

Udlee

L

2,5

4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0

16,0
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Krandata:

Type:
Lofteevne pa:

Arbejds omrade:

Afstgtning:

Lofteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom med 17,0m jib

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lgfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontraveegt i ton

17,3

Bomlengde i m

48,2 52,0

Jibleengde i m

10,0 10,0

Jibvinkel

00

0°- 20° 20°- 40° 0° 0°- 20° 20°- 40°

Udlee

L

2,5

4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0

16,0
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Krandata:

Type:
Lofteevne pa:

Arbejds omrade:

Afstgtning:

Lofteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom med 17,0m jib

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lgfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontraveegt i ton

12,9

Bomlengde i m

48,2 52,0

Jibleengde i m

10,0 10,0

Jibvinkel

00

0°- 20° 20°- 40° 0° 0°- 20° 20°- 40°

Udlee

L

2,5

4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0

16,0
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Krandata:

Type:
Lofteevne pa:

Arbejds omrade:

Afstgtning:

Lofteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom med 17,0m jib

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lgfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontraveegt i ton

8,5

Bomlengde i m

48,2 52,0

Jibleengde i m

10,0 10,0

Jibvinkel

00

0°- 20° 20°- 40° 0° 0°- 20° 20°- 40°

Udlee

L

2,5

4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0

16,0
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Krandata:

Type:
Lofteevne pa:

Arbejds omrade:

Afstgtning:

Lofteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom med 17,0m jib

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lgfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontraveegt i ton

6,3

Bomlengde i m

48,2 52,0

Jibleengde i m

10,0 10,0

Jibvinkel

00

0°- 20° 20°- 40° 0° 0°- 20° 20°- 40°

Udlee

L

2,5

4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0

16,0
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Krandata:

Type:
Lofteevne pa:

Arbejds omrade:

Afstgtning:

Lofteevne i tons

Grove GMK 4100, 100ton mobilkran
Hovedbom med 17,0m jib

Svingbar i 360°

Leengde =8,3m Normal bredde =7,0m
75% lgfteevne i henhold til DIN 15019.2

Kontraveegt i ton

26,1

Bomlengde i m

48,2 52,0

Jibleengde i m

10,0 10,0

Jibvinkel

00

0°- 20° 20°- 40° 0° 0°- 20° 20°- 40°

Udlee

L

2,5

4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0

16,0
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Grove GMK 4100

Malskitse 1 millimeter.

Kranen er vist med fuld kontraveaegt.

Akseltryk: Max
Totalvegt: Max

Krogdata

Kapasitet Vegt Nedstop

82,0 ton 1000 kg

61,0 ton 750 kg

39,0 ton 550 kg

17,0 ton 300 kg

5,7 ton 200 kg

12,0 ton.
48,0 ton.
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